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La particularité du groupe de filtration COPYHMA est d’être configurable à volonté. En effet, nous 
pouvons l’équiper d’une multitude d’équipements. 
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·  Débit de 20 à 30 l/min (suivant la viscosité du fluide 

et le colmatage du filtre). 
·  Filtration 3, 10 ou 25 µm. 
 

�  ������&�
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·  Moteur électrique 0.75 kW 230V 50Hz monophasé. 
·  Bouton Marche/Arrêt et prise électrique pour 

secteur. 
·  Cartouche filtrante interchangeable avec indicateur 

de colmatage. 
·  Pompe à palettes plastiques avec by-pass. 
 

�  #
�
���	
·  Compteur volumétrique. 
·  Pistolet de distribution avec cran de blocage. 
·  Coupleur rapide pour un raccordement 

étanche sur vos centrales hydrauliques. 
·  Raccord orientable. 
·  Option vanne by-pass du filtre pour vidange. 
·  Débit 50 l/min (suivant la viscosité du fluide et le colmatage du filtre). 
·  Moteur électrique triphasé. 
·  Version pompe à engrenages en acier permettant de la filtration en continu pour la dépollution 

de vos installations hydrauliques. 
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·  A chacun de vos besoins correspond un groupe COPHYMA. 
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De construction basique et par conséquent peu couteux, il est idéal pour faire le plein de vos 
centrales hydrauliques. 

	

�  ������������	
·  Débit de 20 à 30 l/min (suivant la viscosité du fluide et le colmatage 

du filtre). 
·  Filtration 10 µm. 
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·  Moteur électrique 0.75 kW 230V 50Hz monophasé. 
·  Bouton Marche/Arrêt et prise électrique pour secteur. 
·  Cartouche filtrante 10µm interchangeable avec indicateur de 

colmatage. 
·  Pompe à palettes plastiques avec by-pass. 
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·  Transfert d’huile, pour le remplissage de vos centrales hydrauliques. 
·  Ne convient pas pour de la filtration en continu mais uniquement pour 

le transfert de l’huile. 
 

Compact et performant, il permet le remplissage comme la filtration en continu. 
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·  Débit de 15 l/min. 
·  Filtration 3, 10 ou 25 µm. 
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·  Moteur électrique 0.18 kW 230V 50Hz monophasé (existe 

en triphasé 380Vac, 12 ou 24 Vdc). 
·  Bouton Marche/Arrêt et prise électrique pour secteur. 
·  Cartouche filtrante interchangeable avec indicateur de 

colmatage. 
·  Pompe à palettes. 
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·  Transfert d’huile, pour le remplissage de vos centrales hydrauliques. 
·  Filtration en continu pour la dépollution de vos petites centrales hydrauliques. 
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Ce groupe portatif permet le remplissage mais également la filtration en continu. 
	

�  ������������	
·  Débit de 15 l/min. 
·  Filtration 3, 10 ou 25 µm. 
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·  Moteur électrique 0.18 kW 230V 50Hz monophasé. 
·  Bouton Marche/Arrêt et prise électrique pour secteur. 
·  Cartouche filtrante interchangeable avec indicateur de 

colmatage. 
·  Pompe à engrenages en acier. 
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·  Transfert d’huile, pour le remplissage de vos centrales hydrauliques. 
·  Filtration en continu pour la dépollution de vos petites centrales hydrauliques. 
 

Groupe de filtration à débit élevé permettant la dépollution de vos centrales hydrauliques. 
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·  Débit de 40 l/min pour le GRF41 & 60 l/min 

pour le GRF61. 
·  Filtration 3, 10 ou 25 µm. 
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·  Moteur électrique 0.75 kW 230V monophasé 

ou 380V triphasé. 
·  Bouton Marche/Arrêt et prise électrique pour 

secteur. 
·  Cartouche filtrante interchangeable avec 

indicateur de colmatage. 
·  Pompe à engrenages en acier. 
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·  Coupure automatique du moteur électrique lorsque le filtre est colmaté. 
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·  Transfert d’huile, pour le remplissage de vos centrales hydrauliques. 
·  Filtration en continu pour la dépollution de vos centrales hydrauliques.
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La gamme TECNOIL est constituée d’aspirateurs huile/copeaux spécifiquement conçus pour 

aspirer des liquides tels que huile de coupe et émulsion, mélangés avec particules métalliques. Le 
liquide aspiré est recueilli dans une cuve de grande capacité, tandis que la partie solide (copeaux, 
limaille) est retenue dans un tamis ou filtre. Une fois la cuve pleine, il est possible de procéder au 
refoulage par moyen d’une pompe de grande puissance, qui remet le liquide purifié dans la machine 
outil. Il est possible de filtrer l’huile de coupe jusqu'à 300 ou 100 micron, par moyen des filtres 
spécifiques (disponibles en option). 
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Ces centrales hydrauliques sont composées d’éléments modulaires standards assemblés 

permettant de multiples configurations. De conception simple, elles sont économiques et 
disponibles rapidement. 
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Ces centrales sont utilisées pour les applications de faible puissance (ex : presse, camion 

benne, plateforme camion, quai de chargement, machines outils, lubrification, etc…). 
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Configurable à souhait (multi distributeurs simple ou double effet, réglages de pressions et 

débits, pompe de secours manuelle, etc...). 
 

 

�  ������������	
·  Débit de 0.27 à 3.42l/min. 
·  Pression jusqu’à 250bar. 
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·  Moteur électrique à courant alternatif de 0.13 à 1.1kW 

(monophasé ou triphasé). 
·  Moteur électrique à courant continu de 0.15 à 2.2kW (24 ou 12 

Vdc). 
·  Réservoir de 0.5 à 6 litres en acier, aluminium ou plastique. 
·  Distributeurs à commande électrique ou manuelle. 
·  Montage vertical ou horizontal. 
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�  ������������	
·  Débit de 1.25 à 14.7l/min. 
·  Pression jusqu’à 300bar. 
 

�  ������&�
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·  Moteur électrique à courant alternatif de 0.37 à 4kW 

(monophasé ou triphasé). 
·  Moteur électrique à courant continu de 1.5 à 3kW (24 

ou 12 Vdc). 
·  Réservoir de 1 à 60 litres en acier, aluminium ou 

plastique. 
·  Distributeurs à commande électrique ou manuelle. 
·  Montage vertical ou horizontal. 
 

 

�  ������������	
·  Débit de 1.6 à 51.7l/min. 
·  Pression jusqu’à 300bar. 
 

�  ������&�
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·  Moteur électrique à courant alternatif de 1.1 à 7.5kW (monophasé 

ou triphasé). 
·  Réservoir de 16 à 120 litres en acier ou aluminium (existe en 180 

litres avec double groupe motopompe). 
·  Distributeurs à commande électrique ou manuelle. 
·  Montage vertical. 
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�  ������������	
·  Débit de 1.25 à 14.7l/min. 
·  Pression jusqu’à 300bar. 
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·  Moteur électrique à courant alternatif de 0.55 à 7.5kW 

(monophasé ou triphasé). 
·  Réservoir de 4 à 60 litres en acier. 
·  Distributeurs à commande électrique ou manuelle. 
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L’hydraulique haute pression donne le moyen le plus simple d’obtenir un effort important dans un 

espace réduit. 
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·  Vérins galettes de 4.5 à 147 tonnes courses de 

6 à 16 mm. 
·  Vérins double ou simple effet de 30 à 520 

tonnes courses de 25 à 330 mm. 
·  Existent avec tiges creuses ou écrous de 

sécurité. 
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·  Pompes manuelles ou à moteur électrique, 

thermique ou encore pneumatique. 
·  Réglage de pression. 
·  Distributeur électrique ou manuel. 
·  Existe en version pompe bi-étagée pour des 

mouvements plus rapides et en version 
débits séparés pour raccorder plusieurs 
vérins simultanément. 
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·  De nombreux outillages sont disponibles pour 

toute sorte d’application : Coupe câbles, 
sertisseuses, poinçonneuses, casse écrous, 
écarteurs, presses, extracteur, clés 
hydrauliques, vérins tensionneurs, etc… 
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·  Dimensions normalisés. 
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·  Pouvant être équipé d’une multitude d’interfaces mécaniques 

ils sont souvent rencontrés dans les installations industrielles. 
De par leur normalisation, les pièces de rechanges disponibles rapidement. 
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·  Conception simple et robuste. 
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·  Les vérins de construction soudée sont très économiques et robustes, 

ils sont souvent rencontrés sur les véhicules agricoles ou de TP. 
 

 

�  ������&�
��
 ���	
·  Encombrement faible, course importante. 
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·  Ils sont utilisés pour des applications où la course est importante et 

l’encombrement limité (ex : bennes de camions). 
 

 

�  ������&�
��
 ���	
·  Taille réduite, implantation flaquée ou vissée ils peuvent être 

rotatifs ou équipés de multiples accessoires (ex : palonniers). 
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·  Comme son nom l’indique, ce type de vérin est utilisé pour des 

applications de bridage sur des machines outils, des presses etc…. 
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·  Notre bureau d’étude vous propose ses services pour chacun de vos projets hydrauliques. 
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·  Logiciel de schématisation et de simulation hydraulique. 
·  Logiciel de DAO 3D. 
·  Banc d’essais. 
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·  Groupes de génération hydraulique toutes puissances (générateur de puissance électrique, 

thermique, pneumatique ou autre). 
·  Groupes de lubrification. 
·  Banc d’essais. 
·  Transmissions hydrostatiques. 
·  Commandes manuelles, pneumatiques, électriques TOR, électriques proportionnelles avec ou 

sans asservissement. 
·  Etc… 
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·  Toute machine dont les mouvements (de translation ou de rotation) nécessitent des efforts 

importants ou de la précision dans la gestion des mouvements (par des asservissements en 
force, vitesse, position). 

 



 

 

 


